
 

G86-21050 
CyMotion Master XPress

 
CyMotion Line 

 

Point forts  
� Technologie ATK pour une meilleure 

résistance à la poussière et à 
l'humidité 

� Design élégant 
� Accès rapide aux fonctions courantes 

grâce aux touches XPress  
� 19 touches supplémentaires pour le 

contrôle des fonctions Internet & 
Multimédia 

� Touche @ et touche "Devise" 
� Programmation facile et rapide des 

touches grâce au logiciel KeyM@n 
� Repose-poignets articulé permettant le 

rangement du clavier en position 
verticale 

 

Contenu  
Clavier  
Repose-poignets 
Adaptateur USB-PS/2 
Notice d'utilisation 

Homologations 
FCC, cUR/cURus, GS, CE,  
c-tick, GHOST-R 
Microsoft Windows ™ ME, 2000, XP 

Configuration système 
Interface USB ou PS/2  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Caractéristiques techniques 

Nombre de touches 
104 + 29 : layout US avec touches Windows ™     

   + 29 touches  
105 + 29 = layouts européens avec touches 

    Windows ™ + 29  touches 

Poids 
env. 1 180 g (clavier) 
env. 1 670 g (avec emballage) 

Dimensions 
env. 495 x 195 x 37 mm (clavier) 
env. 560 x 240 x 65 mm (avec emballage) 

Câble 
env. 1,80 m 

Température de stockage 
-20°C à +60°C 

Température de fonctionnement 
0°C à +50°C 

Durée de vie des touches standard 
> 20 millions de manoeuvres 

Interface 
USB (PS/2 avec adaptateur) 

Consommation  
typ. 3,5 mA  

Conditionnement   
40 claviers par carton  
2 cartons par palette 

Garantie 
2 ans  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Code produit  
 

 
 

Code produit Coloris Nombre  de 
touches 

G86-21050xxAAAA argent / noir 133 / 134 

 
 
 
 
Le code xx dans la référence correspond à la version de pays 
 
BE Belgique 
CH Suisse 
DE Allemagne 
ES Espagne 
EU Etats-Unis / anglais international avec touche € 
FR France 
GB Royaume-Uni  
IT Italie 
SF Suède / Finlande 
SL Slovénie 
RG QWERTY / Cyrillique 
 
 
Autres versions sur demande. 
 
 
 
 
 
Cherry France  
1 avenue des Violettes  
P.A. des Petits Carreaux  
94384 BONNEUIL-SUR-MARNE 
France 
 
 

 
tél : +33 (0)1 43 77 29 51 
fax : +33 (0)1 43 77 20 84  
E-mail : contact@cherry.fr 
Internet: www.cherry.fr 
 

Le fabricant décline toute responsabilité quant à d'éventuelles erreurs ou indisponibilités et se réserve le droit de 
modifier les spécifications sans avis préalable - Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de 
celles décrites dans cette fiche technique - Seuls les plans associés aux spécifications des produits engagent 
notre responsabilité. 
© 2004 Cherry GmbH 


